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*Klassificeringen viser energieffektiviteten for Condens 9000i W og WM i kombination med klima/rumstyringen CW400.
Denne klassificering kan muligvis afvige for andre systemer.

Sort pa hvidt — markedets forste designer-gasfyr

Tillad os at komme med en pastand: Hos Bosch Termoteknik Touchstyring
har vi skabt det forste designer-gasfyr. Det henvender sig Udstyret med en innovativ styring, som sikrer nem og hurtig
til stilbevidste boligejere, som ikke gar pa kompromis med betjening via fronten. Fa overblik over varmeindstillingerne og
deres varmelgsning. Med det har vi sat helt nye standarder regulér varmen via det store display. Al information og kontrol er
for, hvordan stilrent design gar hand i hand med innovation, dermed lige ved fingerspidserne.
brugervenlighed og funktionalitet. Vores sadvanlige kvalitet er
der naturligvis ikke sleekket pa. Energimaerke A+
Det forste gasfyr pa markedet med systemenergimaerket
Eksklusive materialer A+. Det er din garanti for kategoriens mest energieffektive
Elegance i enten sort eller i hvid. Lavet af vedligeholdelsesfrie varmelgsning.* Venlig mod miljget og varmeregningen.
materialer i hgjeste kvalitet. Frontpanelet i haerdet glas er let
at holde paent, og kabinettet er ligesa staerkt, som det ser ud. Et intelligent hjem
Hardfer aluminium omkranser de indvendige komponenter. Med app’en ProControl har du varmen lige ved handen.
Robust hele vejen rundt. Bogstaveligt talt. ProControl gor det muligt at kontrollere
gasfyrets vigtigste funktioner via smartphone eller tablet -
uanset om du er ude eller hjemme. Helt enkelt.




Tekniske data

Smart. Design. Condens 9000i W

Condens 9000i Systemkedel beregnet for tilslutning til varmtvandsbeholder

Ydelse 2,7-19,3 2,7-19,3 3,0-30,0 5,1-40,8 6,3-48,9
System energimarke! - A+ A+ A+ A+ A+

System ErP effektivtet! % 98 98 98 98 98

Stand-by forbrug w <2 <2 <2 <2 <2
Varmtvandsbeholder | Kan tilkebes Kan tilkebes Kan tilkebes Kan tilkebes Kan tilkebes
Dimensioner (HxBxD) mm 735 x 520 x 425 735 x 520 x 425 735 x 520 x 425 735 x 520 x 425 735 x 520 x 425
Veegt kg 48 48 48 42 a7
Lydeffektniveau dB(A) 42 42 50 51 55

Bosch nr. ® 8 738 208 085 8 738 208 089 8 738 208 086 8 738 208 087 8 738 208 088

UGaelder for system med CW400 som klimastyring med rumtemperatur indflydelse.

Smart. Design. Condens 9000i WM
Condens 9000i Modul m/Indbygget varmtvandsbeholder

Tekniske Data 30/150 - hvid 30/150 - sort

Ydelse 3,0-30,0 3,0-30,0
System energimarke! - A+ A+
System ErP effektivtet! % 98 98
Stand-by forbrug w <2 <2
Varmtvandsbeholder | 150 150
Dimensioner (HxBxD) mm 1800 x 600 x 690 1800 x 600 x 690
Veegt kg 136 136
Lydeffektniveau dB(A) 42 / 49 42 [ 49
Bosch nr. > 8738 209 173 8738 209 174

UGeelder for system med CW400 som klimastyring med rumtemperatur indflydelse.

Smart. Design Condens 9000i W Condens 9000i WM Modul
Condens 9000i Systemkedel beregnet for tilslutning til varmtvandsbeholder m/indb. varmtvandsbeholder

hvid sort

Ekspansionsbeholder 15L indbygget Kabes szerskilt 18L medfalger

Pumpe Grundfos UPM2 15-70 Grundfos Grundfos UPM2 15-70
UPMGEO

Styring CP500 indbygget

Klimastyring m/ur CW400 medfalger

MB LANi internet Tilkebes saerskilt efter behov

gateway



